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Osnovna hardverska struktura PLC-a sadri sledece delove (slika 2.1):
+ procesorski modul (CPU)
+ napajanje
« ulazni interfejs
« izlazni interfejs
+ komunikacioni interfejs

Procesorski modul je najvazniji deo PLC-a. On upravlja radom svih
ostalih komponenti PLC-a i sinhronizuje njihov rad. U okviru procesor-
skog modula nalazi se i memorija u kojoj se cuvaju korisnicki program i svi
ostali podaci neophodni za rad PLC-a. Preko ulaznog interefejsa prihvata-
juse ulazni podaci i smestaju se u odgovarajuée podruéje memorije. Ulazni
interfejs je, dakle, spona izmedu ulaznih uredaja i senzora koji daju infor-
‘macije o stanju na procesu, i procesora PLC-a. Sliénu funkciju ima i izlazni
interfejs, koji predstavlja sponu izmedu procesora PLC-a i izlaznih ureda-
ja. Pomocu izlaznog interfejsa, signali dobijeni na osnovu programa preno-
se se na izlazne linje PLC-3, a samim tim i na izlazne uredaje. Na taj nacin
se realizuje upravljanje uredajima i masinama na procesu. Komunikacioni
interfejs slui za ostvarivanje komunikacije izmedu PLC-a i nekog drugog
uredaja (raéunara, drugog PLC-a, operaterskog panela i sl
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Slika 2.1 Hardverska struktura PLC-a




